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NQ!E .

Toate cerintele din Caietul de Sarcini sunt minimale §i obligatorii. Specificatiile tehnice care
indicd o anumita origine, sursd, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de
comert, un brevet de inventie, o licen{a de fabricatie, sunt mentionate doar cu scopul de a
identifica cu usurinta tipurile de produs ca si concept si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea
anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate ca
avand mentiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligatia de a demonstra echivalenta

produselor ofertate cu cele solicitate daca este cazul.

1. Introducere
Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia pentru atribuirea contractului si
constituie ansamblul cerintelor pe baza cirora se elaboreaza de catre fiecarc ofertant propunerea
tehnica. Caietul de sarcini contine specificatii tehnice, care vor fi considerate ca fiind minimale.

In acest sens, orice ofertd prezentati, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi
luati in considerare, dar numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui
nivel calitativ superior cerintelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertele care nu satisfac
cerintele caietului de sarcini vor fi declarate oferte neconforme si vor fi respinse.

2. Necesitate

Prezentul caiet de sarcini are ca scop achizitionarea unui sistem de supraveghere video pentru
Liceul Tehnologic Mecanic Municipiul Campina.
Sistemul de supraveghere video cu camere IP este destinat supravegherii exterioare si
interioare ale obiectivulul.

Sistemul va asigura supravegherea video pe timp de zi si de noapte a intrérilor/ iesirilor,
a salilor de curs, coridoarelor, etc. din/in clidirea institutiei astfel incat sa se realizeze detectia
si identificarea oricirei incercari de patrundere neautorizatd in institujie, precum i
monitorizarea acceselor autorizate in incaperile institutiei, conform prevederilor Legii
nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecfia persoanelor, cu
modificarile si completarile ulterioare, precum si a HG nr.301/2012 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 333/ 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor i

protectia persoanelor.



In plus, este necesar ca impreuna cu sistemul sa fie livrate accesoriile necesare instalarii,
precum si serviciile de proiectare, executie, instalare si intrefinere.

Tabel 2.1 — Sistemul de supraveghere video

Nr. .
ok Denumire produs Cod CPV N Biicati
. . 32323500-8- Sistem video de 1
1 | Sistem de supraveghere video h
Cu IP supraveghere

3. Cerinte privind caracteristicile tehnice

3.2.1 Cerinte generale
Toate cerintele tehnice sunt minimale si obligatorii. Toate echipamentele ofertate trebuie sa fie

compatibile cu standardele de alimentare cu energie electricd disponibile in Romaénia: 230V
c.a. la 50 Hz.

Toate echipamentele ofertate trebuie sa fie noi si neutilizate. Ofertantii vor include in ofertd,
in original, un document emis de catre producatorul/furnizorul echipamentelor ofertate care
sa certificecd modelele echipamentelor ofertate sunt in productie (nu sunt declarate EOL) la
data ofertei. Pentru fiecare echipament in parte se vor livra accesoriile si cablurile de
conexiune necesare functionarii i interconectarii acestora, indiferent dacd acestea au fost sau
nu expres solicitate.



3.2.2 Specificatii tehnice
Specificatiile tehnice sunt prezentate in tabelul 2.2.

2.2 - Specificatii tehnice pentru sistemul de supraveghere video

Nr.
crt.

Denumire

U.m.

Cantitate

Caracteristici

fnregistrator
video digital

buc

Nr Canale 32-ch/ 12MP

Inregistrare 12MP/8MP/SMP/3MP/1080P/720P/WD1

Latime banda intrare 256Mbs / iesire 256Mbs

Capacitate decodare 2-ch / 12 MP (20fps) / 4-ch /8 MP (251ps
8-ch /4MP (30fps) / 16-ch / 1080p (30fps)

Redare 1-16 canale sicronizate

Compresie H.265+/H.265/H.264/H.264+

lesire Video 2 x HDMI: HDMI.1 - 4K (3840 x 2160),

HDMI.2 - (1920x1080), | x VGA: 1920 x 1080

Stocare 4 x HDD max 8TB, 1 x eSATA

IAlarma 16IN/40UT

Analiza video (VCA) POS, Detectie fata, Detectie

perimetrala, Smart Playback, etc.

Interfete externe 2xUSB, 1 x LAN 10/100/1000Mb

Audio | intrare / | iesire

Alimentare 110-220 VAC, Consum: <30W (fara HDD)

Dimensiuni 445 x 400 x71 mm

Greutate cca. 5 Kg (fara HDD)

Hard disk pentru
DVR

buc

minim 2

Capacitate 8TB

Forma 3.5-inch

RoHS Da

Rata maxima de transfer Buffer to host: 6 Gb/s

Rata maxima de transfer 600 MB/s

Cache (MB) 128

Viteza de rotatie (RPM) IntelliPower

Cicluri de incarcare / descarcare 300,000

Consum (W) Scriere/citire: 3.3, Inactiv: 2.9, Repaus: 0.4
Temperatura de functionare 0 la 65 grade C

Temperatura de stocare -40 pana la 70 grade C

Rezistenta la socuri (Gs) Operare (2 ms, citire / scriere) - 30,
operare (2 ms, citire) - 65, neoperational (2 ms) - 350




Camera de
supraveghere
video tip
bullet cu IP

buc.

32

Senzor 1/2.7” progressive scan CMOS

Rezolutie 4MP@30fps (2560=x1440) / 1080P / 720P

Lentila 2.8 mm unghi vizualizare 102°

Compresie H.265+, H.265, H.264, MJPEG , Dual-stream —

1080P/720P
[luminare minima 0.001 @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with

[Light

Distanta Lumina alba 30 metri

WDR digital WDR

Interfata retea RJ45 10/100Mbps

Alimentare 12 V DC £ 25% , PoE (802.3af)
Consum max. 4.5W

‘Temperatura de operare -30°C ~ +60°C, IP67
Dimensiuni 68.4 x 65.2 x 161.1 mm
Greutate 500 gr.

Switch Poe

buc

Numar porturi PoE 8 porturi 10/100Mbs

Putere PoE 120W - (15W/port) 30W max/port
Porturi Uplink 2 porturi 10/100Mps

Mod functionare Standard(100m)/ VLAN /
EXTENDED(250m)

Standard

PoE IEEE802.3,IEEE802.3u,[EEE802.3az,IEEE802.3x,IEEES
02.3af,] EEE802.3at

Protectie ESD, descarcari electrice, anti-interferente
Tensiune alimentare AC 100-240V, 50/60Hz;
Temperatura operare 0° ~ +45 °C

Dimensiuni 220 x 150 x 44mm

Greutate 1220 gr.

h

Televizor

buc

Diagonala display: 100 ¢cm

Tip TV: Non Smart TV
Tehnologie display: LED
Claritate imagine: HD

Format display: Plat
Rezolutie: 1366x768

Tuner digital integrat: DVB-S2

Media Convertor

buc

Port SFP: Gigabit, single sau multi fiber
Port Retea: 1 x RJ45 10/100/1000Mbps
Distanta comunicare port RJ45: max. 100m
Tensiune alimentare: PoE+

Temperatura operare: 0° — 50° C

HDMI/UTP

buc

Adaptor UTP/HDMI

Cablu

ml

1000

Cablu UTP Cat.5¢ autoportant




9 MAT buc Material marunt pentru montaj ( Cutii metalice, mufe bnc,
bride, canal pve, dibluri, adaptoare de impedanta si mufe
alimentare, etc.)

10 | Manopera - inclusa

cablare,
instalare,
conectare,
instruire
11 | Garantie - 24 luni de la punerea in functiune




4. Conditii de garantie
Garantia echipamentelor va fi in conformitate cu solicitdrile mentionate in tabelul cu
specificatil.

5. Criterii de atribuire

Criteriul de atribuire este pretul cel mai scdzut, care se va aplica pentru ofertele care indeplinesc

cerintele din prezentul caiet de sarcini.
Ofertantul trebuie sa fie autorizat conform dispozitiilor art. 78 alin. (1) din H.G. nr. 301/2012

pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 333/2003 privind paza
obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile

ulterioare.
In cazul unei oferte comune, fiecare participant la asociere trebuie sa prezinte documente din care sa

rezulte indeplinirea criteriilor de calificare privind atestarea pentru partea din contract pe care o
realizeaza. Criteriile de calificare privind atestarea pot fi indeplinite si in cazul in care pentru
subcontractantul/subcontractantii propus/propusi ofertantul prezinta documentele mentionate
mai sus din care sa rezulte ca subcontractantul/subcontractantii propus/propusi este/sunt
autorizat/autorizati sa desfasoare acitivitatile pentru partea/partile din contract pe care o/le

realizeaza.
De asemenea, precizam faptul ca prevederile din Anexa nr. 2 la Ordinul nr.509/2011 privind

formularea criteriilor de calificare si selectie stipuleaza in mod expres ca cerintele referitoare
la atestate, autorizari si certificate pot fi indeplinite si de subcontractant doar ,, daca ofertantul
are in obiectul de activitate executia lucrarilor/prestarea serviciilor pentru care este
obligatorie autorizatia/atestatul/certificatul solicitat si dacasubcontractantul/subcontractantii
executa/presteaza  in  totalitate  lucrarile/serviciile  pentru care  se  solicita
autorizatia/atestatul/certificatul ",

6. Servicii prestate si termene de livrare

Pentru buna derulare a implementarii, autoritatea contractantd impune urmaétoarele conditii
referitoare la termenele de livrare:

e livrarea echipamentelor, instalarea si punerea in functiune se va face in termen de 10
zile lucratoare de la data semnarii contractului.
e instalarea si configurarea se va realiza la Liceul Tehnologic Mecanic din Mun. Campina;
e asigurarea garantiei pentru pe o perioada de 24 de luni pentru intregul sistem.
Ofertele care nu respectd cerintele tehnice (punct 3) si conditiile de garantie (punct 4) si
constrangerile referitoare la serviciile mentionate si termenele de livrare (punct 6) vor fi
respinse.

Intocmit,




