MINISTERUL EDUCATIEI Sl CERCETARII
LICEUL TEHNOLOGIC MECANIC,
MUNICIPIUL CAMPINA

luna ..

CAIET DE SARCINI

Lucrari de reparatii interioare — Sali clasa

1. Elemente generale

1.1 Autoritate contractanta : Liceul Tehnologic Mecanic

2 Obiectul achizitiei : Situat in jud. Prahova, Municipiul Campina, str. Ecaterina Teodoroiu

2.1. Lucrari de reparatii interioare — 2 Sali clasa si cabinet SSM

3. Caietul de sarcini : face parte din documentatia pentru atribuirea contractului de achizitie
publica si constitue ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant
propunerea tehnica.

Oferta tehnica au ca si componente: achizitia lucrarilor de reparatii interioare a inlocuirii
pardoselilor din parchet de stejar existent in salile de clasa, cu covor PVC —Tarkrett si zugraveli
la pereti.

Salile de clasa au pardoseli din parchet de stejar cu urme vizibile de pete, uzura, peretii
sunt murdari cu crapaturi.

Termen de executie 15 zile lucratoare, de la data semnarii contractului.
Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut.

Perioada de garantie a lucrarilor : 2 ani de la data semnarii P.V. de receptie la terminarea
lucrarilor.

Propunere lucrari :

Lucrari de reparatii interioare — 2 Sali clasa si cabinet SSM

- procurarea materialelor , asigurarea fortei de munca necesara, procurare utilaje,
echipamente si asigurarea mijloacelor de transport necesare;
La 2 sli de clasa :
-se executa lucrarile de demontare a parchetului vechi, se aplica stratul suport
autonovelant, se monteaza covorul PVC Tarkrett —inclusiv plinta;
- se repara crapaturile la pereti si se vopsesc cu vopsea lavabila;
La cabinet SSM :



-se executa lucrari de slefuire a parchetului de stejar , cu masina cu banda
abraziva si aspirator;

-dupa slefuire se chitiiesc rosturile si se grunduieste pardoseala;

-se executa lacuirea parchetului in 3 straturi ;

-Plinta care a fost demontata anterior inceperii slefuirii pardoselii . se lacuieste si
se montaeaza la loc;

-se vor lua masuri de protective cu folie PVC a obiectelor si
echipamentelor care nu se pot muta;

NORMELE DE PROTECTIE A MUNCII

La executia lucrarilor de desfaceri se va acorda o atentie deosebita respectarii
normelor de protectia a muncii dupa cum urmeaza (lista nefiind restrictiva):
" [Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319 / 2006

TJJHGR nr. 1425/ 11.10.2006 Norme metodologice de aplicarea a Legii nr 319 / 2006

_UHGR nr. 300 / 2006 Cerinte minime de securitate si sanatate pentru santierele
temporare sau mobile

LJUHGR nr. 1048 / 2006 — Cerinte minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de
catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca

"/ JHGR nr. 955 / 2010 Norme de completare a HGR nr. 1425 / 2006

_JHGR nr. 1146 / 2006 Cerinte minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in
munca de catre lucratori a echipamentelor de munca .

"/JHGR nr. 1051 / 2006 — Cerinte minime de securitate si sanatate pentru manipularea
manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori

LUHGR nr. 1091 /2006 Cerinte minime de securitate si sanatate pentru locul de munca

~/'HGR nr. 971 / 2006 Cerinte minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de
sanatate la locul de munca

UHGR nr. 355 /2007 Supravegherea sanatatii lucratorilor, modificata prin HGR nr. 37
/2008

L'HGR nr. 493 /2006 Cerinte minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea
la riscurile generate de zgomot

~JHGR nr. 1058 / 2006 Cerinte minime privind imbunatatirea securitatii si protectia
sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive

LULegeanr. 436 / 2001 pentru aprobarea OUG nr. 99 / 2000 privind masurile ce pot fi
aplicate in perioade cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in
munca

_HGR nr. 601 / 2007 Modificarea si completarea unor acte normative din domeniul
securitatii si sanatatii in munca

“/[Legea nr. 307 / 12.07.2006 — Apararea impotriva incendiilor

~2C 300 /1994 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata
executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora



- lei -

STADIUL FIZIC:

Beneficiar:
Proiectant:

Repararatii sali clasa

LICEUL TEHNOLOGIC MECANIC

Executant:

C4 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

Nr.

Capitolul de lucrari

U.M.

Cantitatea

1

RCSK40B%

Desfacere pardoseli calde din
parchet din stejar sau fag

mp

106.14

RPCK44A%

Strat suport pt. pardoseli cu mortar
autonivelant de 3 - 15 mm

mp

106.14

CG03G1

Pardoseli din materiale plastice cu
Tarkrett din policlorura de vinii
(PVC) lipite cu prenadez pe un glet
subtire din mortar cu aracet aplicat
pe un strat de finisare

mp

106.14

RCSJ08A%

Repar.crapaturi din tencuieli
int.driscuite, la pereti,var-cim.m-50t
grund+tinci si glet ipsos

6

1.00

RPCRO8A#

Vopsit int/ext,cu vopsea acetat
polivinil (zugr lavabile),2 str.exec
manual,pe tencuieli exist

mp

40

3.65

5.L

6104353

Vopsea vinarom alba v.108-210
stas 7359-80

kg

18

1.64

CB14XB

Schela metalica tubulara pentru
lucrari de finisaje la tavane pinala 7
m inaltime

mp

20

0.00

RPCK10C#

Raschetare parchet de stejar,fag
exec.mecanizat,cu discuri abrazive

mp

20.00

6002725

Disc abrazive banda

buc

3.00

RPCK12C1
asim.

Montat/demontat plinta

17.00

Lucrarile prezentate vor fi cotate in totalitate de catre ofertanti. Ofertanti au deplina

libertate de a-si prevedea in oferta propriile consumuri si tehnologii de executie, cu
respectarea in totalitate a cerintelor calitative descrise in caietul de sarcini.
Oferta tehnica si financiara se va intocmii pe baza listelor de cantitati din
documentatie si dupa vizionarea obiectivului , astfel:

- se va avea in vedere ca executantul va achizitiona toate materialele,
produsele, care vor fi insotite de certificate de calitate, conformitate si garantii, va asigura
transportul si utilajele necesare executiei lucrarilor, va asigura organizarea de santier;

- s¢ va tine cont ca executia lucrarilor si materioalelor folosite sa fie de calitate

superioara;




- toate lucrarile defectus executate vor fi remediate pe cheltuiala ofertantului.
Etapele principale de desfasurare a lucrarilor :

- inceperea lucrarilor dupa transmiterea ordinului de incepere a lucrarilor;

- executia lucrarilor conform cerintelor caietului de sarcini;

- in timpul executiei lucrarilor, se va avea in vedere, semnalizararea lucrarilor
conform normelor in vigoare , se va face curatenie la locul de munca la sfarsitul
programului de lucru zilnic, sau ori de cate ori situatia in teren o cere:

- receptia lucrarilor se va face conform legislatie in vigoare;
Conditii tehnice minimale ;

-prevederile prezentului caiet de sarcini;

- prescriptiile tehnice si standardele in vigoare;

- normele de tehnica securitatii muncii si PSI;

- executantul are obligatia sa verifice toate masuratorile, inainte de procurarea
meterialelor si inceperea executiei;

- executantul va respecta caile de acces stabilite de beneficiar;

Mod de receptie :

- dupa terminarea lucrarilor prevazute, comisia va verifica din punc de vedere
calitativ si cantitativ excecutia lucrarilor si se va intocmi si semna " Procesul verbal de
receptie la terminarea lucrarilor " in care se stipuleaza perioada de garantie a lucrarilor
incepand cu data semnarii procesului verbal.

-Pretul estimative al lucrarilor este de 48.500 lei ( fara TVA ).

Director, Administrator,
Prof. Vasile Androne ing. Gheorghe Constantin




Liceul Tehnologic Mecanic, Municipiul Campina

CALENDAR ACHIZITIE
,LUCRARI DE REPARATII INTERIOARE- 2 SALI DE CLASA SI CABINET SSM”

o Depunere oferte, pana la : 13.09.2023, ora 14,00:

o Deschiderea ofertelor si selectia acestora : 13.09.2023, ora 14,30;
o Comunicarea rezultatelor : 13.09.2023, ora 16,00:

o Depunere contestatii : 14.09.2023 in intervalul 8,00-12,00:

o Analiza contestatiilor : 14.09.2023 in intervalul 12,00-15,00;

o Comunicarea rezultatelor in urma contestatiilor : 14.09.2023 in intervalul : 15,00-16.00.

Director, Administrator de patrimoniu,

Prof. Androne Vasile Ing. Constantin Gheorghe
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